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Ensemble régulateur ET vanne coupe gaz autonome 195,00 €
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Détendeur gaz 50,00 €
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Déshuileur : 30,00 €
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Chaudière Goliath : 135,00 €
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Coque Goliath :

50,00 €
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[image: image7.jpg]LE REGULATEUR DE GAZ BI-MEMBRANE

Les ateliers ANTON viennent de mettre
au point e régulateur double membrane
avec double ressort de compensation.
Cet accessoire procure une plus grande
souplesse de régulation du gaz (passage
veilleuse/plcin régime plus souple).
Techniquement, Taccessibilité pour les
réglages a 16 amdliorée par rapport au
régulateur classique :Ia vis de réglage
veilleuse et Iécrou de réglage pression
sont dans le méme plan; les réglages
peuvent étre effectués aisément dans le
fond du bateau

LA VANNE COUPE GAZ

AUTOMATINTTR ATTTONOME

Cet accessoire, monté sur la chaudidre, pesmet
grice A la pression d'eau deffectuer une coupure:
de gaz en cas de chute accidentelle de pression
dans la chaudidre : si, en cours de navigation la
pression dans la chaudidre chute (manque
dleau), la vanne coupera seule l'arrivée de gaz
Au repos, cette vanne st fermée (le gaz ne
passe pas).

Pour pouvoir allumer le brélleur de la chaudidre,
il faut armer le levier de la vanne.

Le fonctionnement de cette vanne est régi par le principe du contft-poids. C'est pourquoi, au bout de quelques
minutes, la pression de la chaudidre prendra le relais du ressort afin de maintenir ouverture permanente du gaz.
Ace moment,le levier d'armement basculera seul en position sécurité

Plus doubli, Ia vanne autonome se met toute seule en sécurité active. I n'y a pas de modification du circuit gaz &
prévoir : cette vanne autonome sintercale simplement entre le tank 3 gaz et le bréleur.
Plus doubli, la vanne autonome se met toute seule en sécurité active. Il n'y a pas de modification du circuit gaz &
prévoir : cette vanne autonome sintercale simplement entre le tank 3 gaz et le brileur.
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